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Les raccords à déconnexion rapide et ltres coalescents au
carbone gardent le personnel de laboratoire en sécurité avec
une solution de collecte de déchets conforme et écologique.

• Protection contre les vapeurs et l’incendie et protection
contre les déversements accidentels

• La collecte de solvant mains-libres est approprié aux
méthodes de collecte de déchets HPLC par pompage
ou pesanteur

• Bidon en polyéthylène translucide permet de vérier
d’un coup d’oeil le niveau du liquide

• Deux raccords de déconnexion pour éliminer la
contrepression dans la ligne de rejet du liquide et
permet de contrôler les vapeurs

• Le bec verseur est équipé d’un arrête-ammes en acier
inoxydable pour éviter les retours de amme

• Le mécanisme de connexion et de déconnexion rapide
permet de détacher le bidon du processus sans fuite,
égouttement ou émission de vapeurs

• Automatiquement scellé une fois déconnecté et
approuvé FM ; répond aux normes OSHA, NFPA et aux
exigences de l'EPA

Usage recommandé
• Intérieur
• Usage intensif

Coloris :
• Blanc

Dimensions :
• 13.3cm x 32.4cm
• 30.5cm x 37.5cm
• 30.5cm x 50.8cm

Accessoires :
• Bac de rétention
•
• Raccords de collecteur pour HPLC PTFE
• Raccords à compression HPLC en PTFE
• Filtres coalescent au carbone
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Général

Marque Justrite

Catégorie Bidons à déchets de sécurité HPLC

Numéro produit 1270

Famille de produits Bidons de sécurité et conteneurs

Groupe produit Bidons à déchets de sécurité HPLC

Nom produit Bidons à déchets de sécurité HPLC

Lieu dexpédition Barendrecht 2992SB, The Netherlands

Sub brand Justrite

Type PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Update trigger 20210310-1301

Intensité dUsage Usage intensif

Technical Specifications

Matériel HDPE

Material Group Polyéthylène



Nr. Art. Art. Nr. Justrite
US Ref (ERP)

Dimension Poids (kg) Hauteur
(cm)

JCNBY12752 BY12752 31x38 2 30.5

JCNBY12755 BY12755 31x51 4.5 30.5

JCNPP12755
PP12755

JCN12160WH
12160

JCNPP12752
PP12752

Nr. Art. Art. Nr. Justrite
US Ref (ERP)

Dimension Poids (kg) Hauteur
(cm)

JCNPP12755 PP12755 31x51 4 30.5

JCN12160WH 12160 13x32 0.8 0.08

JCNPP12752 PP12752 31x38 2.9 30.5

Nr. Art. Art. Nr. Justrite
US Ref (ERP)

Dimension Poids (kg) Hauteur
(cm)

JCNTF12755 TF12755 31x51 3.8 30.5

JCNTF12752 TF12752 31x38 1.9 30.5

Accessoires
Bac de rétention Raccords de collecteur

pour HPLC PTFE
Raccords à compression
HPLC en PTFE

Filtres coalescent au
carbone




